
 

ブレンボマスターシリンダー用タンクステー 
 
 

この度は当社製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。取り付け、取り扱いは台紙裏面記載の禁止、

注意事項を必ず良く読んでから行って下さい。 

製品・取付についての注意 

※この製品はレーシングパーツです。装着した車両での一般公道走行は出来ません。また、製品に関わるそ

の他のクレームは一切お受け出来ません。また、車両装着後はいかなる場合であっても一切のクレームは

お受け出来ませんのでご了承下さい。ご使用に関しては全ての責任を使用者本人が負担し、ご理解の上で

ご使用下さい。 

※ブレンボオイルタンク(Ｓ１５Ｂ)は別途ご用意ください。 

※フルードが車体にかからないように注意して下さい。万一かかった場合は直ちに水で洗い流して 

※取付前に必ず商品のセット内容をご確認下さい。万一お気づきの点がございましたらお買い求めの販売店 

 にご相談下さい。 

※走行中に異常が発生した場合は、すみやかに安全な場所に停車して異常個所を点検して下さい。 

※仕様・外観・価格は改良のため予告無く変更になる場合があります。予めご了承下さい。 

セット内容 

○タンクステー ｘ１  ○ホース ｘ１  ○ホースクリップ ｘ２  ○アルミカラー ｘ１ 

○M6-30CAP ボルト ｘ１  ○M6-20フランジボルト ｘ１(ｾﾊﾟﾊﾝ)  ○M6-15CAPボルト ｘ１(ﾊﾞｰﾊﾝ) 

○M6フランジナット ｘ１ 

取 付 方 法 

① 写真を参照に各パーツを組付けます。タンクステーはクランプ上側に M6-30CAP ボルトで(ラジアルマス

ターはアルミカラーを挟み)、オイルタンクはセパハンを M6-20 フランジボルト／バーハンを M6-15CAP

ボルトと M6フランジナットで取り付けて下さい。 

＜セパハン＞                    ＜バーハン＞ 

 

 ※ご使用前に必ずオイルホース部からのフルードの漏れやにじみが無いか確認して下さい。また、毎走行

前にも必ず確認して下さい。 

取 付 説 明 書 
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